v

Welcome to BOPLACity!

Circum C 1435 F/ F-FP

Circum,C 1435 F
Bestell-Bezeichnung

Modell Best.-Nr. L B H Ausfiihrung

C 1435 F-7038 93143511 1453 74,7 34  Achatgrau,
ahnlich RAL 7038

C 1435 F-7024 93143521 1453 74,7 34 Graphitgrau,

ahnlich RAL 7024

Lieferumfang:
Oberteil mit integrierten Frontplatten,
Unterteil,

Das Gehduse in niedriger Ausfiihrung hat eine
abgesenkte Flache flir Eingabeeinheiten. Das
Oberteil dieses formschonen Gehauses verfiigt
tiber angespritzte Frontplatten. Die Gehdusever- 2 Abdeckblenden,
schraubung wird mittels einer Blende abgedeckt. 4 Schrauben

Hinweis:
Zubehor siehe Seite 10

Circum, C 1435 F-FP
Bestell-Bezeichnung

Modell Best.-Nr. L B H Ausfiihrung

C 1435 F-FP-7038 93143512 1453 74,7 34  Achatgrau,
ahnlich RAL 7038

C 1435 F-FP-7024 93143522 1453 74,7 34 Graphitgrau,

ahnlich RAL 7024

o . , Lieferumfang:
Das Gehause in niedriger Ausfiihrung hat eine

abgesenkte Flache flir Eingabeeinheiten. Zwei Oberte|!,
Frontplatten kénnen separat in das Oberteil ein- Unterteil,
gesteckt werden, der Einbau der Elektronik wird 2 Steckfrontplatten,
so erleichtert. Die Gehéuseverschraubung wird 2 Abdeckblenden,
mittels einer Blende abgedeckt. 4 Schrauben
Hinweis:
Zubehor siehe Seite 10
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Circum C 1440 F/ F-FP

Circum,C 1440 F
Bestell-Bezeichnung

Modell Best.-Nr. L B H Ausfiihrung

C 1440 F-7038 93144011 147 747 42 Achatgrau,
dhnlich RAL 7038

C 1440 F-7024 93144021 147 747 42 Graphitgrau,
dhnlich RAL 7024

Lieferumfang:

Oberteil mit integrierten Frontplatten,

Unterteil,

2 Abdeckblenden,

4 Schrauben

Hinweis:

Zubehor siehe Seite 10

Circum, C 1440 F-FP

Bestell-Bezeichnung

Modell Best.-Nr. L B H Ausfiihrung

C 1440 F-FP-7038 93144012 147 747 42 Achatgrau,
dhnlich RAL 7038

C 1440 F-FP-7024 93144022 147 74,7 42 Graphitgrau,

ahnlich RAL 7024

Lieferumfang:
Oberteil,

Unterteil,

2 Steckfrontplatten,
2 Abdeckblenden,
4 Schrauben

Hinweis:
Zubehor siehe Seite 10

BOPLA

A Phoenix Mecano Company

Das Gehduse in mittlerer Ausfiihrung hat eine
abgesenkte Flache flir Eingabeeinheiten. Das
Oberteil dieses formschonen Gehauses verfiigt
tiber angespritzte Frontplatten. Die Gehausever-
schraubung wird mittels einer Blende abgedeckt.

Das Gehduse in mittlerer Ausfiihrung hat eine
abgesenkte Flache fiir Eingabeeinheiten. Zwei
Frontplatten konnen separat in das Oberteil ein-
gesteckt werden, der Einbau der Elektronik wird
so erleichtert. Die Gehduseverschraubung wird
mittels einer Blende abgedeckt.
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Das Gehause in Pultausfiihrung hat eine abge-
senkte Flache fiir Eingabeeinheiten. Das Oberteil
dieses formschénen Gehauses verfiigt (iber ange-
spritzte Frontplatten. Die Gehauseverschraubung
wird mittels einer Blende abgedeckt.

Das Gehause in Pultausfiihrung hat eine ab-
gesenkte Flache fiir Eingabeeinheiten. Zwei
Frontplatten kdnnen separat in das Oberteil
eingesteckt werden, der Einbau der Elektronik
wird so erleichtert. Die Gehduseverschraubung
wird mittels einer Blende abgedeckt.
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Circum C 1435 P / P-FP

Circum, C 1435 P
Bestell-Bezeichnung

Modell Best.-Nr. L B H Ausfiihrung

C 1435 P-7038 93143513 145,3 74,7 51 Achatgrau,
dhnlich RAL 7038

C 1435 P-7024 93143523 145,3 74,7 51 Graphitgrau,
dhnlich RAL 7024

Lieferumfang:

Oberteil mit integrierten Frontplatten,

Pultunterteil,

2 Abdeckblenden,

4 Schrauben

4 GummifiiBe

Hinweis:

Zubehor siehe Seite 10

Circum, C 1435 P-FP

Bestell-Bezeichnung

Modell Best.-Nr. L B H Ausfiihrung

C 1435 P-FP-7038 93143514 145,3 74,7 51 Achatgrau,
dhnlich RAL 7038

C 1435 P-FP-7024 93143524 145,3 74,7 51 Graphitgrau,

ahnlich RAL 7024

Lieferumfang:
Oberteil,
Pultunterteil,

2 Steckfrontplatten,
2 Abdeckblenden,
4 Schrauben

4 GummifiiBe

Hinweis:
Zubehor siehe Seite 10
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Circum C 1435 F-NG / WR

Circum, C 1435 F-NG
Bestell-Bezeichnung

Modell Best.-Nr. L B H Ausfiihrung

C 1435 F-NG-7038 93143515 1414 747 15 Achatgrau,
dhnlich RAL 7038

C 1435 F-NG-7024 93143525 1414 747 15 Graphitgrau,
dhnlich RAL 7024

Lieferumfang:

Oberteil,

Schalttafel-Einbauunterteil,

2 Abdeckblenden,

4 Schrauben

Hinweis:

Mit Hilfe des Wandrahmens C 1435 WR kann das Gehéduse

an jede gerade Flache montiert werden.

Zubehor siehe Seite 10

Circum, C 1435 WR

Bestell-Bezeichnung

Modell Best.-Nr. L B H Ausfiihrung

C 1435 WR-7038 93143516 140 723 18 Achatgrau,
dhnlich RAL 7038

C 1435 WR-7024 93143526 140 72,3 18 Graphitgrau,

ahnlich RAL 7024

Lieferumfang:
Wandrahmen,
4 Schrauben

BOPLA

A Phoenix Mecano Company

Das Gehduse hat eine abgesenkte Flache fiir
Eingabeeinheiten in Schalttafeleinbauausfiihrung.
Die Gehauseverschraubung erfolgt riickseitig; die
Verschraubung des Gehauses in der Schalttafel
wird mittels einer Blende abgedeckt.

Mit Hilfe des Wandrahmens kann das
NG-Gehause an jede gerade Flache montiert
werden. Auf jeder Seite sind diinnwandige
Bereiche fiir einen Kabeleingang vorgesehen.
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Die farbigen Abdeckblenden konnen alternativ
flr die im Standardlieferumfang enthaltenen
Abdeckkappen verwendet werden, um das Ge-

héuse farblich anzupassen.

Die Wandlaschen konnen sowohl langs als auch

quer am Gehause montiert werden.
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Circum C 14.. Zubehor

Circum, C 1400 BL
Bestell-Bezeichnung

Modell Best.-Nr. L B H Ausfiihrung
C 1400 BL-3000 93140040 72 15,2 11,9 Feuerrot,

ahnlich RAL 3000
C 1400 BL-5014 93140050 72 15,2 11,9 Taubenblau,

ahnlich RAL 5014

Lieferumfang:
10 Abdeckblenden (fiir 5 Gehause)

Circum, C -WL

Bestell-Bezeichnung

Modell Best.-Nr. L B Ausfiihrung

C-WL-7038 93000010 35 15 4,3 Achatgrauy,
dhnlich RAL 7038

C-WL-7024 93000020 35 15 4,3  Graphitgrau,

ahnlich RAL 7024

Lieferumfang:

2 Wandlaschen rechts,
2 Wandlaschen links,
4 Schrauben

Hinweis:
Vewendbar bei C 1435 F-FP / F und C 1440 F-FP / F.



Systemlosungen

Systemldsung

Wird die Komplettfertigung aus einer Hand gewiinscht? Wir sind Ihr
professioneller und kompetenter Partner, wenn es um die Entwicklung
von Systemldsungen geht. Unsere Kunden profitieren von unserer lang-
jahrigen Erfahrung bei der Konstruktion und Produktion von Gehéuse-
systemen, Folientastaturen, elektronischen Baugruppen und kompletten
Systemldsungen.

Service

Mit modernsten Produktionseinrichtungen und effizienter Teamarbeit
bearbeiten wir unsere Gehduse entsprechend kundenspezifischer Anfor-
derungen. Dazu gehdren alle mechanischen Bearbeitungen wie Drehen,
Bohren, Frésen und Schieifen. Die Klemmbestiickung und Ausriistung
mit Verschraubungen, sowie der Einbau von allen Elekironikelementen
wird ebenfalls von uns vorgenommen. Sowohl individuelle Bedruckun-
gen als auch Frontfolien und Folientastaturen kénnen auf dem Gehéduse
aufgebracht werden.

Elektronik

Qualifizierte und hochmotivierte Mitarbeiter stehen bereit, um speziell
auf individuelle Bediirfnisse zugeschnittene, elektronische Baugruppen,
Endgeréte oder Systeme zu entwickeln und herzustellen. Die Ferti-
gungstiefe erstreckt sich vom Bestiicken und Léten (iber das Priifen
der Leiterplatten bis hin zur Montage der elektronischen Baugruppen.
Auch eine Versiegelung der Leiterplatten und eine transportgerechte
ESD-Verpackung ist méglich.

Tastatur

Moderne Gerate bendtigen an der Schnittstelle von Mensch und Maschi-
ne professionelle Eingabesysteme. Tastaturen so funktionell wie maglich
und optisch ansprechend zu gestalten ist unser tagliches Geschéft.
Kundenspezifische Einzelldsungen bilden hier einen besonderen Schwer-
punkt. Unsere Entwicklungen orientieren sich immer an der Praxis und
sind das Resultat eines konstruktiven Dialoges mit unseren Kunden.

Gehause

Ob Standard- oder kundenspezifische Ldsung, wir entwickeln gemein-
sam mit unseren Kunden ein Komplettgehduse. BOPLA Gehause schiitzen
hochwertige Einbauten vor Beschadigungen und verschaffen dank

des neutralen und formschdonen Designs individueller Elektronik eine
wiedererkennbare Optik.
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BOPLA

A Phoenix Mecano Company
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